
Phase out

Dunk 1194

PHASE OUT COLLECTION:
Classy 1088, Classy 1089, Snap 1110, Cuba 621, Cuba 623, Cuba
1623, Cuba 623b, Cuba 1620, Snap 1111, Snap 1115, Snap 1116,
Snap 1117, Dunk 1194, Flint 535-B, Nassau 537B, Uni 380B, Flint
549, Uni 577, Uni 544, Uni 391, Uni 393, Uni 578-5R, Uni-ka 591-
5R, Uni-Ka 600, Hull 628, Marka 569-DP, Marka 569-DR, Kicca
021-DP, Kontea 307, Kicca 021-DR, Kicca 366, Pillow 217, MT
497, MT 497 A, MT 498 Q, MT 498A Q, MT 498 T, MT 498A T, MT
499 Q, MT 499A Q, MT 499 T, MT 499A T, XT 494, XT 494 A, XT
495A Q, XT 495 T, XT 495A T, XT 496A Q, XT 496 Q, XT 496 T, XT
496A T,

DESIGNER-ARMLEHNSTUHL:
Drehbarer Armlehnstuhl, Schale in geschlossener Version, 5-Stern-
-Aluminiumgussrahmen und Rollen, Höhenverstellbar.

GEWICHT

9 Kg

VERPACKUNG

0,32 m3

STÜCK PRO KARTON

1



Phase out
MATERIALEN SITZFLÄCHEN

PP POLYPROPYLEN

NCS S0502-B
Verkehrsweiß

(Verfügbar solange der Vorrat reicht)

NCS S9000-N
Tiefschwarz

NCS S4040-R
Marsala

ANMERKUNGEN

Ressourcen

3ds | dwg

http://www.et-al.it/media/editor_files/3ds/dunk/et-al-3ds-dunk-1194-sd.zip
http://www.et-al.it/media/editor_files/3ds/dunk/et-al-3ds-dunk-1194-sd.zip
http://www.et-al.it/media/editor_files/dwg/dunk/et-al-dunk-1194-sd-dwg.zip
http://www.et-al.it/media/editor_files/dwg/dunk/et-al-dunk-1194-sd-dwg.zip


Phase out
GESTELL

AL VR LACKIERT ALUMINIUM

NCS S9000-N VR Matt Tiefschwarz

AL PSH POLIERTES ALUMINIUM

Poliertes Aluminium

VERWENDUNGSZWECK

Kaffeehäuser & Restaurants, Hotels, Bildungsbereich, Unterhaltungsbereich, Reisen, Büros und Warteräume, Retail, Gesundheitsbereich,

http://www.et-al.it/de/destinazioni-uso/coffee-restaurants.html
http://www.et-al.it/de/destinazioni-uso/hotels.html
http://www.et-al.it/de/destinazioni-uso/educational.html
http://www.et-al.it/de/destinazioni-uso/entertainment.html
http://www.et-al.it/de/destinazioni-uso/travel.html
http://www.et-al.it/de/destinazioni-uso/office-and-waiting-areas.html
http://www.et-al.it/de/destinazioni-uso/retail.html
http://www.et-al.it/de/destinazioni-uso/health-care.html

